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SmartLyte
Plae

Pantalla tactil de 5"
Acceso Remoto

Almacenamiento de Datos
10,000 Resultados de Pacientes
10,000 Resultados de Control
de Calidad por Nivel

Conectividad 7 Tiempo de Analisis
LAN, Wifi, 4 puertos USB 28 segundos
RS232 LIS (128 por hora)
Calibracion Nun,1ero de
2 puntos cada 4 horas Parametros
5 Total

1 punto cada muestra

Bajo demanda 4 (Simultaneamente)

L Muestra (tamafo 95 pl)
Sangre, Suero

Apoyo Plasma, Orina

Interfaz de Servicio Online

Idiomas

Inglés, Chino, Frances, Aleman, Italiano Opciones Veterinarias
Coreano, Japoneés, Portugués, Ruso Felinos, Caninos, Bovinos, Equinos
Espanol, Turco, Indonesio Porcinos, Ovinos o Abierta
Parametros Reproducibilidad’ Resolucion
Na* 40-200 mmol/L CV <1% (120-160mmol/L) 0.1 mmol/L
K* 1.7-15 mmol/L CV <2% (2.5-6 mmol/L) 0.01 mmol/L
Cr 50-200 mmol/L CV < 2% (85-130 mmol/L) 0.1 mmol/L
Ca** 0.3-5.0 mmol/L SD <0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)  0.001 mmol/L
Lit 0.2-5.5 mmol/L SD <0.02 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)  0.001 mmol/L
Orina2 Na* 3-300 mmol/L CV < 2% (100-250 mmol/L) 0.1 mmol/L
K 5-120 mmol/L 3 CV < 1% (10-60 mmol/L) 0.01 mmol/L
Cr 15-300 mmol/L CV < 3% (100-250 mmol/L) 0.1 mmol/L

1-Tipico dentro de corridas (n = 30) Sangre, Suero, Plasma  2-Calcio y Litio no se miden tipicamente en muestras de orina
3- (60-120) requiere dilucion adicional

Fuente de Poder Tamaiio y Peso Condiciones de Ambiente
100-240V ~ 50/60 Hz (auto ajustable) 13.2x12.4x 12in 0 335x 315x 295 mm 15-32°C, Temperatura de cuarto (60-90°F)
1.6 A max, 50 Watts max 141bs or 6kgs <85% humedad

No disponible comercialmente en los Estados Unidos
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